PROTEGEZ VOS SOLS SPORTIFS

DALLE GEANTE DE MOQUETTE ASPECT PLAT [
>>>CONCORD (1 x2m)
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1, T efficace des sols sportifs contre tout dommage
: (chocs, taches...).
Dalle textile aspect plat.

Pose rapide et facile
=
-— - Pas besoin de personnel expérimenté

- 4 personnes peuvent couvrir 800 m? en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle,
ni adhésif pour ne pas abimer votre sol sportif
- Dalles faciles a couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté

Protection efficace des sols sportifs

Contre tous chocs, taches et dommages dus aux :
- chaussures
- mobilier
- aliments et liquides renversés

Technologie avancée
- Fibres textiles innovantes, congues pour résister

a un usage intensif

- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur,
ne laissant aucune trace sur votre sol sportif

- Sécurité en cas d’incendie (certificat feu Bfl-s1)

Entretien trés simple

- Une simple aspiration ou un lavage a I'eau quand
cela s’avere nécessaire est suffisant

- Une dalle tachée ou abimée ?
Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre
(réassort garanti)

»>> REASSORT GARANTI Collection 2025



PROTEGEZ VOS SOLS SPORTIFS

DALLE GEANTE DE MOQUETTE ASPECT PLAT [

>>>CONCORD (1 x2m)

COLORIS DISPONIBLES
1725 Light Grey 1705 Anthracite 1708 Brown 1704 Night Blue 1702 Dark Red
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Envers blanc unique
sur le marché ne laissant
aucune trace sur le sol

DONNEES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté plat Classe d’usage (EN1307) : classe 32 5 R
Envers : PLUS (polyoléfine) blanc Classe de confort : LC1 | omRANTE
Fibre : 100% polypropylene Test de la chaise a roulettes (EN985) : usage intensif

Poids total : 3100 g/m? + 10% Propriétés antistatiques (1ISO6356) : < 2 kV

Epaisseur totale : 5,2 mm Absorption acoustique (EN ISO354) : aw = 0,15

Installation : pose libre Stabilité dimensionnelle (EN986) : < 0,2% - dans les 2 sens

Pour éviter I'effet damier, poser les dalles dans
la méme direction (voir fleche au dos de la dalle).
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Dans un souci constant d’amélioration technique, nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

REFERENCES

1702 Dark Red GCDSW1702A200 Q| Pose libre ou collée g
1704 Night Blue GCDSW1704A200 c € B> Al s support A2 ou Af 5
1705 Anthracite GCDSW1705A200 8
1708 Brown GCDSW1708A200 ASQUAL Formaldehyde E1 - Pas de PCP g
. 07 EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR] =
1725 Light Grey GCDSW1725A200 EN 14041 : 2005 e
N°0334-CPR-0201 3
Minimum de commande : 50 m? par couleur puis par multiple de 10 m2. DOP25 g
Possibilité de panacher les couleurs. *Information sur le niveau d’émission 2
Pour plus d’informations, merci de contacter notre équipe commerciale. ﬂ de substances volatiles dans Iair intérieur, §
"\ présentant un risque de toxicité par inhalation, I
DS sur une échelle de classe allant &
de A+ (trés faibles émissions) e
a C (fortes émissions) ]
e §
: | Nl A ﬂ, * Selon nos conditions de garantie. 3
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